Montageanleitung
DORMA
Beyond Stossgriff

Mounting instruction
DORMA
Beyond pull handle
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Wichtige Informationen:
Important information:
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Glasbearbeitung:
Glass preparation:
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Glasbearbeitung:
Glass preparation:

O 25 mm

DORMA-Glas

Lieferumfang:

Bauteil/Baugruppe
Component

Montagefolge
Mounting sequence

Vor der Montage Glasflachen
mit handelsiiblichem Glasreiniger

im Bereich der Klemmfldchen reinigen.

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.

keine Verdiinnung verwenden
Do not use thinner

Scope of dellvery:
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1. Vorbereitung Stossgriff: DORMA

1. Prepare the pull handle:
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2. Montage Stossgriff:
2. Mounting the pull handle:
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L—— 12 mm Glasdicke/glass thickness
16.5 mm Glasdicke/glass thickness
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2. Montage Stossgriff: R

2. Mounting the pull handle:
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2. Montage Stossgriff:
2. Mounting the pull handle:

DORMA-Glas

Detail W

AT —
— !

1.5 15

27 27
anziehen

tighten

O 25 mm

Seite/Page 5/5 Stand/Issue 09.06



