FADATEN\DETAILNO4\04-0000WG

Ubersicht Turschienen TP/TA
(Grundbeschldge fur 10 mm Glas)
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Pendelfuren (1P)

mif BodenfurschlieBer

Anschlagfuren (TA)

mit Bodenfurschlieper
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Flugelgewichf: max. 110kg

Flugelbreite

max. 1200mm

mif unterem Stahl-Turhebel

Flugelgewichf: max. 150kg

FlUgelbreite

max. 1400mm

fuer sfark frequentierte Tiren

Flugelgewicht: max. 120kg

FlUgelbreife:

max. 1700mm

max. 100kg
max. 17200mm

(43mm)

max. 90k
max. 1100mm

2b-er Falz
(57mm)

max. 80K(
max. 1000mm

/25-Dis40-er Falz
(bis 65mm)

mit Bodenlager ArtNr. 01106, Fligelgewicht: max. 100 kg

mif Bodenlager ArtNr. 04602, Fligelgewicht: max. 150 kg Gmmer in Kombination mit
(ArtNr. 04603 Edelstahlausfuhrung)

unterem Einsatz 04.604)

Mittenluft ber Doppelflugeltiren

Pendeltiuren X=4

Anschlagturen
Einzel-

fligelbreite X

ueber 1000mm | 4mm
1000 - 600mm | 6mm
600 - 400mm | 8mm

04.05

Anzugsmomentf fuer
Befesfigungsschrauben

Schauben M8: 20 Nm (sw = §)

04-000




